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	Følgeskjema Drikkevann

Gjelder objekttype: RENTVANN
EQS-ID: 2608, v.3.1 AHE/AKG 08.06.2020

www.sintefnorlab.no     info@sintefnorlab.no      92 47 98 92
	Hasteprøver, 100% prispåslag.
Gjelder ikke bakteriologiske analyser, 
Kryss av!



	KUNDE
	TELEFON
	ADRESSE
	FAKTURAADRESSE/ MERKING
	E-POST- OG KOPIADRESSER

	
	 
	    
	       
	     

	SIGNATUR KUNDE: 

(Bekrefter bestillingen)
	DATO:       
	SIGN:        
	
	
	


	Nr.
	Prøvested/Kundemerking
	Uttaksdato
	Klokkeslett
	Vanntype*
	Behandlet
	ANALYSEPAKKER/ANALYSER (for tallkoder: se under)

	1
	   
	   
	   
	   
	JA / NEI
	   

	2
	   
	   
	   
	   
	JA / NEI
	   

	3
	   
	   
	   
	   
	JA / NEI
	   

	4
	   
	   
	   
	   
	JA / NEI
	   

	5
	   
	   
	   
	   
	JA / NEI
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*Vanntyper: Råvann (R), Grunnvann (G), Overflatevann (O), Annet (A). 
	ANALYSEPAKKER (jmf. Drikkevannsforskriften)
	
	
	Kryss av!

	R
	Råvannskontroll 

(inkl. 1-4, 8-10)
	A
	Prøvegruppe A (inkl.1-4, 7-10, 12-13)
	B
	Prøvegruppe B (se neste side)
	
	Ytterligere kundeinfo neste side:
	     

	
	
	
	
	
	
	
	Ønsker engelsk rapport:
	     



	ANALYSER 

	Bakteriologiske analyser
	Kjemiske analyser
	Utført av ekstern leverandørU

	1
	Kimtall 22 °C
	14
	Alkalitet
	26
	Kalium
	38
	Nikkel
	51
	1,2-dikloretan

	2
	Koliforme bakterier
	15
	Aluminium
	27
	Kalsium
	39
	Nitrat
	52
	Benzen

	3
	E.coli
	16
	Ammonium
	28
	Klor, fritt
	40
	Nitritt
	53
	Benzo(a)pyren

	4
	Intestinale enterokokker
	17
	Antimon
	29
	Klorid
	41
	Selen
	54
	Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

	5
	Clostr. perfringens
	18
	Arsen
	30
	Kobber
	42
	Silisium
	55
	Tetrakloreten

	6
	Termotolerante koliforme bakt.
	19
	Bly
	31
	Kobolt
	43
	Sulfat
	56
	Trikloreten

	Fysikalske analyser
	20
	Bor
	32
	KOF-mn
	44
	TOC
	57
	Trihalometaner, total

	7
	Ledningsevne/ Konduktivitet
	21
	Bromid
	33
	Krom
	45
	Uran
	58
	Cyanid 

	8
	pH, surhetsgrad
	22
	Fluorid
	34
	Kvikksølv
	46
	
	59
	Bromat  

	9
	Turbiditet
	23
	Jern
	35
	Mangan
	47
	
	60
	Plantevernmidler

	10
	Farge
	24
	Hardhet (inkl. 27+36)
	36
	Magnesium
	48
	
	61
	Akrylamid

	11
	UV-Transmisjon
	25
	Kadmium
	37
	Natrium
	49
	
	62
	Epiklorhydrin

	Sensoriske analyser
	Andre analysepakker
	63
	Vinylklorid

	12
	Lukt 
	E
	Metallpakke (inkl 15, 17-20, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33-38,41, 42, 45, m.fl)
	64
	Radon

	13
	Smak
	AN
	Anionpakke (inkl 21, 22, 29, 39, 40, 43)
	
	

	
	
	S
	Skriftlig vurdering av prøveresultater
	
	


         U For analyser 51-63 benyttes ALS som ekstern leverandør, for analyse 64 benyttes Fjellab. Dersom det ikke bemerkes, regnes disse som akseptert av kunden.
	Ytterligere kundeinfo:                        


	Drikkevannsforskriften: 

Prøvegruppe A, B og råvannskontroll er definert i drikkevannsforskriften (tilgjengelig fra lovdata.no). 

Analysepakke A (Inkluderer analyser for prøvegruppe A)

1. Flasker

· 1 plastflaske à 500ml med hvit kork (analyser 7-10 og 12-13). 
· 1 steril plastflaske à 500ml med blå eller rød kork. NB! Dersom det benyttes klor eller ozon i vannbehandlingen MÅ det fylles i flaske med rød kork (steril og med tiosulfat) (analyser 1-4).

2. Merknader

· Dersom aluminium benyttes i vannbehandlingen må analyse av aluminium (15) bestilles i tillegg til analysepakke A.

· Dersom kloramin benyttes i vannbehandlingen må analyse av ammonium (16) og nitritt (40) bestilles i tillegg til analysepakke A

· Dersom jern benyttes i vannbehandlingen må analyse av jern(23) bestilles i tillegg til analysepakke A.

Det er ikke behov for flere flasker ved disse tilleggsbestillingene.
Analysepakke B (inkluderer analyser for prøvegruppe B)

1. Analyser

Følgende analyser er inkludert i analysepakke B: 5, 15-20, 22-23, 25, 30, 33-35, 37-41, 43-44, 51-59.
2. Flasker


· 2 grønne glassflasker à 1 L (analyser 51-57).
· 1 liten glassflaske med hvit kork à 40ml (analyse 44).
· 1 liten plastflaske merket «Bromat» (analyse 59).
· 1 liten plastflaske merket «Cyanid» (analyse 58).
· 1 plastrør med oransje kork à 50ml (analyser 15, 17-20, 23, 25, 30, 33-35, 38, 41).
· 1 plastflaske à 500ml med hvit kork (analyser 16, 22, 37, 39-40, 43).
· 1 steril plastflaske à 500ml med blå eller rød kork. NB! Dersom det benyttes klor eller ozon i vannbehandlingen MÅ det fylles i flaske med rød kork (steril og med tiosulfat) (analyse 5).

3. Merknader

· Dersom det er en viss sannsynlighet for at det finnes plantevernmindler i vannforsyningssystemet må analyse 60 bestilles i tillegg. Det må da fylles 1 ekstra grønn glassflaske a 1L.

· Dersom farekartleggingen (jmf. §6 i drikkevannsforskriften) viser at det er relevant må analyser for akrylamid (61), epiklorhydrin (62) og vinylklorid (63) tilleggsbestilles. Det må da fylles 1 ekstra grønn glassflaske a 1L.
Råvannskontroll

1. Flasker:
Det skal fylles samme flasker som for prøvegruppe A. 

	Informasjon: 

Opplysning om anvendt metodikk, måleusikkerhet, kvantifiseringsgrenser, akkrediteringsstatus og pris fås ved henvendelse til et av våre laboratorier. 

Opplysninger gitt på dette følgeskjemaet lagres i selskapets datasystem.
Generelle leveringsbetingelser og personvernerklæring finnes på vår hjemmeside.
	Logistikk

1. Prøvene bør mottas på laboratoriet snarest mulig, helst innen 6 timer etter prøveuttak, eller innen 24 timer oppbevart/transportert ved 5±3°C. Bruk kjøleelement.

2. Unngå å sende prøvene som postpakke.
3. Drikkevannsprøver ønskes mottatt på laboratoriet mandag eller tirsdag, med mindre annet avtales eller det ikke skal utføres bakteriologiske analyser
	Uttak av vannprøver

1. Prøveuttak fra kran: Flamber kranens munning med gassbrenner eller lighter. 

2. Skru opp kranen og la vannet renne i 3 – 5 minutter.

3. Skru opp korken uten å komme i berøring med flaskens munning.

4. Fyll opp flasken til flaskehalsen.

5. Merk flasken med vannverksnavn (evt. privatperson) og prøvested / nummerer

6. Fyll ut følgeskjema så detaljert som mulig.

Flasker som skal fylles for analysepakke B. Flasken med blå kork kan erstattes av lik flaske med rød kork (se beskr.).

For analysepakke A og råvannskontroll benyttes kun 1 stk 500 ml flaske med hvit kork og 1 stk 500 ml flaske med blå(avbildet) eller rød kork (se beskr.).
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Klokkeslett:�
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Signatur:�
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Har prøveplan: Ja         Nei �
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Merknad:�
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Prøve-ID�
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